Gamme REPA

GAMME REPA : PRODUITS ET CARACTERISTIQUES
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REP : SOLUTIONS DURABLES AU SERVICE
DE HOMME, DE LA PRODUCTION
ET DE LENVIRONNEMENT.

Packaging

Dans le domaine de la production pétroliere, Les produits REP destinés a une utilisation

les produits REP, développés dans le strict respect sur site sont disponibles dans une large gamme
des normes européennes, offrent un degré maximal de contenants, incluant notamment des flits

de sécurité, d’hygiene et de prévention. de 215 litres et des cuves IBC de 1000 litres.
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Gamme REPA

LES PARAFFINES DANS LA PRODUCTION
PETROLIERE

Les paraffines sont définies comme la distribution

des alcanes linéaires de formule C,Hy,,,0 avec n=18 a 80.
Elles sont a I'origine de plusieurs phénomenes entrainant
des problemes de production. Les paraffines cristallisent
quand la température chute. Cette cristallisation peut
mener a une augmentation de la viscosité du brut, rendant
délicat son écoulement, ou a la formation d’un dépbt.
Dans le premier cas, un abaisseur de point d’écoulement
(pour point depressant ou PPD) est nécessaire, alors
qu’en cas de dépdt, I'utilisation d’un dispersant sera
privilégiée. Ces deux types de produits constituent

la gamme REPA.

ABAISSEURS DE POINT D'ECOULEMENT

Les abaisseurs de point d’écoulement appelés

plus communément PPD sont des polymeéres peignes
dont les ramifications sont de méme taille et de méme
distribution que les paraffines a traiter. Pour étre efficace,
le PPD doit cristalliser quelques degrés avant les paraffines
les plus lourdes. Cette co-cristallisation permet
d’interrompre I'expansion du réseau sur une de ses faces.
Plus les cristaux de paraffines restent petits, plus

ils se maintiennent aisément en suspension.

Depuis 25 années, notre expertise s’adapte au service
de nos clients pour proposer des solutions optimisées.

Pig aprés raclage d'une conduite

DISPERSANTS ET SOLVANTS
DE PARAFFINES

Dans un pipe ou un tubing, si la thermodynamique
d’écoulement favorise uniquement la cristallisation des
paraffines les plus lourdes, celles-ci adhérent a la paroi,
formant un dép6t gras solide. ’ajout d’un dispersant
de paraffines de la gamme REPA, par injection continue,
en amont de la zone ciblée dans des concentrations
comprises entre 100 et 500 ppm, permet de prévenir
la formation d’un tel dépét.

De plus, les dispersants de paraffines REPA disposent
d’une fonction filmante. La paroi interne du pipe reste
protégée pendant plusieurs jours si I'injection du REPA
vient a étre arrétée.

Lorsqu’un pipe est déja endommage, I'injection
d’un batch de solvant de paraffines au contact du dépét
pendant plusieurs heures favorise la dissolution de celui-ci.

TESTS ET PERFORMANCES

Les laboratoires REP disposent de quatre méthodes
pour étudier chaque brut afin de répondre au plus juste
aux problématiques liées aux paraffines.

RHEOLOGIE

L’étude de la rhéologie des bruts paraffiniques permet
de mesurer les performances des PPD. A cisaillement
constant, I'ajout d’'un PPD permet de réduire
significativement la viscosité d’un brut.
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WAT = 42°C coolingrate = 0,5°C/min dosage PPD = 200ppm
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ASTM D58-53

L’ASTM D58-53 est une méthode normalisée, dérivée

de ’ASTM D97. Elle consiste en un refroidissement lent
d’un échantillon traité, jusqu’a ce que le brut fige, le point
d’écoulement est ainsi déterminé. Cette méthode est
devenue une référence dans le monde pétrolier.

Tubes ASTM selon la norme D58-53

COLD FINGER

Un double cold finger reproduit en laboratoire

les températures ainsi que le cisaillement présents
dans un pipe lors de la déposition des paraffines,

et permet de contrdler la masse de dépbt obtenue
avec et sans dispersant. Avec le méme appareillage,

il est également possible de simuler la mise au contact
d’un dépbt déja formé avec un batch de solvant

de paraffines. Les performances du solvant sont
ensuite validées par la perte de masse du dépot.

Appareil a cold finger

Comparaison des dépots de paraffines

CALORIMETRIE

Lutilisation de la Differential Scanning Calorimetry (DSC)
permet de déterminer la Température de Cristallisation
Commengante (TCC), ou température d’apparition

des premiers cristaux, et aussi d’évaluer rapidement

les changements provoqués par 'ajout d’'un PPD

sur la cristallisation du brut. La comparaison

du thermogramme d’un brut traité face a celui

d’un brut seul permet d’identifier les variations du profil
de cristallisation lors d’un refroidissement.

Mettler Toledo DSC 7 a passeur 36 échantillons

Abaissement du point d'écoulement dans un brut
d'Afrique de U'Ouest avec des paraffines
PP = 30°C treatment rate = 200ppm active
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